
Mortar and concrete 

Mortar 

Mortar is defined as material which is composed of  fine aggregate and cement 

and forms a hardened mass after mixing with water. It is used in the beds  and  

side joints of masonry work in order to blind the stones bricks or blocks together 

and distribute the pressure throughout the block work. Mortar is further used  . o 

for plastering work and flooring. Good mortar for masonry consists of cement, 

sand and water in the correct proportions. When the materials are freshly mixed  

mortars have a plastic consistency and can be easily worked with trowels to fill 

the joints in masonry because of the setting properties of the binding materials 

such alsas cement or lime, they set and harden subsequently. 

Generally, there are three common types of mortars for masonry and plastering 

work: cement mortar, lime mortar, and cement-lime mortar. Cement mortar is 

nowadays the most commonly used mortar for bricks as well as stones or 

concrete block masonry work. It provides high strenghth properties. Mix 

proportion varies according to requirements of the masonry structure. Lime 

mortar is a mixture  of  quicklime(burnt limestone) sand in the proportion of 1 

part lime and 3 parts sand, and water. Lime mortar was once the principal 

material used for bedding and joining bricks and stones. It is used less frequently 

now as it hardens very slowly and isnot easily available in the market. 

Cement-lime mortar was the most usual general purpose mortar which comprises 

1 part cement. 2 parts lime, and 9 parts sand. The addition of lime improves the 

workability and makes it easier to use. Cement-lime mortar is mainly used for 

internal work. 

 

هلات تِ ػٌَاى یک هادُ کِ اس هاسِ ٍ سیواى تشکیل شذُ است ٍ تؼذ اس تزکیة تا اب تِ شکل یک تَدُ سخت 

اتصالات کٌاری اجزکاریْا تِ هٌظَر هتصل کزدى سٌگْا، تؼزیف شذُ است.ایي هلات در کف ساسیْا ٍ  ٍ پیچیذُ

هلات ٍ تتي اجزّا ٍ تلَکْا تِ یکذیگز استفادُ هی شَد ٍ فشار را در طَل کارّای تلَک کاری تَسیغ هی کٌذ.

کف ساسی استفادُ هی شَد. هلات خَب تزای تٌایی شاهل سیواى، هاسِ ٍ اب تیشتز تزای کارّای گچ کاری ٍ 



هلات حالت پلاستیکی تِ خَد گزفتِ ٍ . ٌّگاهی کِ هلات تاسُ تا ّن هخلَط هی شًَذ است.تِ ًسثت هٌاسة 

تِ راحتی هی تَاى تا هالِ کزدى اتصالاتی کِ در کار تٌایی ٍجَد دارد پز کزد. تِ خاطز ٍیژگی ّای الشام اٍر 

 هصالح هاًٌذ سیواى یا اّک اًْا تِ طَر پی در پی هحکن هی شًَذ.

. هلات سیواى، هلات اّک، ٍ هلات سیواى ٍجَد دارد ٍ گچ کاری ِ ًَع هتذاٍل هلات تزای تٌاییػوَها، س

تِ خَتی سٌگ یا تلَک تْن چسثیذُ تٌایی ػولکزد  اجز گزفتياهزٍسُ تِ صَرت هتذاٍل تزای  اّک.هلات سیواى

الایی را ایجاد هی کٌذ. درصذّای تزکیثی تز اساس ساختار ٍ ًیاسّای هلات اى خَاص استحکام تخشی ت دارد.

قسوت هاسِ ٍ اب  3قسوت اّک ٍ  1شي ٍ هاسِ در ًسثت  سًذُ هتفاٍت است. هلات اّک هخلَطی اس اّک

است. هلات اّک سهاًی هلات اصلی استفادُ شذُ تزای تستزساسی ٍ اتصال اجزّا ٍ سٌگ ّا تذُ است. کِ اهزٍسُ 

 تز استفادُ هی شَد ٍ تِ راحتی در تاسار پیذا ًوی شَد. کن

قسوت  9قسوت اّک ٍ  2قسوت سیواى  1هلات اّک سیواى یکی اس هؼوَلی تزیي هلات ّا است کِ شاهل 

شي است. اضافِ کزدى اّک کارایی اى را تْثَد هی تخشذ ٍ استفادُ اس اى را اساى تز هی کٌذ هلات سیواى ٍ 

   داخلی استفادُ هی شَد. اّک تیشتز تزای اهَر

 کلوات کلیذی:

      Achieve تِ دست اٍردى

 bed تستز

 Bind تستي، هحصَر کزدى

 Bond قیذ، تٌذ، قزارداد

 Categorize گزٍُ تٌذی کزدى

 character کاراکتز

 coat کت، رٍکش کزدى

 Complex پیچیذُ

 compose ساختي، درست کزدى

 comprise درتزداشتي، شاهل تَدى

 ثثات ، ساسگاری ، تَافق 

 
 

consistency 

 dry خشک



 excess ، ، سیادی ، سیادتی فشًٍی

 expose ، حفاظ گذاردى  ، تی گذاشتي  پٌاُ تی

 gain ، اٍردى تذست

 granulation ساسی  داًِ  داًِ

 harsh ، ، خشي درشت

 huge ، ، گٌذُ کلاى

 joint هحل اتصال ، هفصل

   کارگز، ػولِ

 
 

labourer 

 



 


